324             Ausgleichsvorgange in nicht stationaren Stromkreisen.
beginnt, da er die Spannung — \$m gsgen Erde hat, ein Schaltvorgang mit 2,5facher Amplitude. Beim ungleichzeitigen Schalten, wie es beim Schalten mit Trennmessern vorkommt, werden in der Tat Windungsdurchschlage am zuletzt eingeschalteten Ende haufig be-obachtet; solches Schalten ist grundsatzlich zu vermeiden.
2. Der Schalter liegt an der Verbindungsstelle zweier Leitung en. Leitung I steht unter Spannung, wenn z. Z. t = 0 der Schalter geschlossen wird, Leitung II ist noch spannungslos. Zu Anfang ist daher auf Leitung I                  paj = p, • ^=0,
auf Leitung II                pa n = 0 ,        ia n = 0 .
Im Endzustand ist fur beide Leitungen j?e = P, ie = Q. Daher werden die Wellen z. Z. t = 0
oder mit der f riiheren Bezeichnung fiir die Ubergangsstelle x = lr
Nach dem Heflexionsgesetz Gl. 422 ist  dann unmittelbar nach dem Einschalten, da (pf=0 ist,
In die Leitung II wandert also die resultierende Welle
P-.   (423)
--
In   der  Leitung I   iiberlagert sich iiber die Spannung P eine ,,riicklaufige Schaltwelle"
(424) fjj -p fjjj
Der Strom ist
zu       z,+za-
Ist Zn ^> Zj,. also z. B. wenn die zuzuschaltende Leitung II eine Freileitung, I ein Kabel ist, so ist die resultierende in Leitung II einziehende Welle prr etwas kleiner als P, die riicklaufige Schaltwelle QT ist klein. Im Grenzfall, wenn Z} als sehr klein gegen Zn vernachlassigt und g^l gesetzt werden kann, ist pn^,P und £7^0,
Ist dagegen Zj^>Zrn also wenn die zuzuschaltende Leitung II ein Kabel, die eingeschaltete I eine Freileitung ist, so ist die in das Kabel einziehende Welle pn klein (im Grenzfall, q£±s.— 1, j97/=0), die riicklaufige Schaltwelle @7 ist dagegen grofi (im Grenzfall gleich —P). Hier bringt das Kabel, das einen groBen Ladestromdet der intermittierende ErdschluBlichtbogen.
